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fiches techniques de tous les modèles 2002

	

	SUPER JET* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
224 cm
Largeur
68 cm
Hauteur
66 cm
Poids (à vide)
132 kg
Nombre de passagers
1
Réservoir de carburant (incl. réserve)
18 litres
Réserve
5,5 litres
Réservoir d'huile
- litres
Capacité de rangement
- litres
MOTEUR
Type
deux cylindres
Alésage et course
81 mm x 68 mm
Cylindrée
701 c.c. (73 ch)
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(2) Mikuni
Lubrification
Melange huile / carburant
Type de carburant
Ordinaire sans plomb
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	XL 700* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
315 cm
Largeur
125 cm
Hauteur
110 cm
Poids (à vide)
245 kg (600 lb)
Nombre de passagers
1, 2 ou 3
Réservoir de carburant (incl. réserve)
50 litres
Réserve
12 litres
Réservoir d'huile
3,8 litres
Capacité de rangement
111,6 litres
MOTEUR
Type
Deux cylindres
Alésage et course
81 mm x 68 mm
Cylindrée
701 Cc. (80 ch)
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(2) Mikuni
Type de carburant
Ordinaire sans plomb
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	XLT 800* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
316 cm
Largeur
122 cm
Hauteur
113 cm
Poids (à vide)
322 kg
Nombre de passagers
1, 2 ou 3
Réservoir de carburant (incl. réserve)
70 litres
Réserve
12 litres
Réservoir d'huile
5,5 litres
Capacité de rangement
90 litres
MOTEUR
Type
Deux temps, deux cylindres
Alésage et course
80 mm x 78 mm
Cylindrée
784 c.c. (120 ch)
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(2) Mikuni
Lubrification
Injection d'huile à débit variable
Type de carburant
Ordinaire sans plomb
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	XLT 1200* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
316 cm
Largeur
122 cm
Hauteur
113 cm
Poids (à vide)
361 kg
Nombre de passagers
1, 2 ou 3
Réservoir de carburant (incl. réserve)
70 litres
Réserve
12 litres
Réservoir d'huile
5,5 litres
Capacité de rangement
90 litres
MOTEUR
Type
Deux temps, trois cylindres
Alésage et course
80 mm x 78 mm
Cylindrée
1176 c.c. (155 ch)
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(3) Mikuni
Lubrification
Injection d'huile à débit variable
Système de refroidissement
Par eau, système ouvert
Type de carburant
Ordinaire sans plomb
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	GP 800 R* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
393 cm
Largeur
115 cm
Hauteur
102 cm
Poids (à vide)
268 kg
Nombre de passagers
1ou 2
Réservoir de carburant (incl. réserve)
60 litres
Réserve
10 litres
Réservoir d'huile
5,5 litres
Capacité de rangement
16 litres
MOTEUR
Type
deux cylindres
Alésage et course
80 mm x 78 mm
Cylindrée
784 c.c. (120 ch)
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(2) Mikuni BN
Lubrification
Injection d'huile à débit variable
Type de carburant
Ordinaire sans plomb
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	GP 1200 R* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
293 cm
Largeur
115 cm
Hauteur
102 cm
Poids (à vide)
306 kg
Nombre de passagers
1ou 2
Réservoir de carburant (incl. réserve)
60 litres
Réserve
11 litres
Réservoir d'huile
5,5 litres
Capacité de rangement
16 litres
MOTEUR
Type
Trois cylindres
Alésage et course
80 mm x 78 mm
Cylindrée
1176 c.c. (155 ch)
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(3) Mikuni
Lubrification
Injection d'huile à débit variable
Type de carburant
Ordinaire sans plomb
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	S.U.V 1200* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
385 cm
Largeur
151 cm
Hauteur
114 cm
Poids (à vide)
370 kg
Nombre de passagers
1ou 4
Réservoir de carburant (incl. réserve)
70 litres
Réserve
12 litres
Réservoir d'huile
5,5 litres
Capacité de rangement
441 litres
MOTEUR
Type
Trois cylindres
Alésage et course
84 mm x 68 mm
Cylindrée
1131 c.c. (135 ch)
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(3) Mikuni
Lubrification
Injection d'huile à débit variable
Type de carburant
Ordinaire sans plomb



	[image: image7.jpg]




	FX 140* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
334 cm
Largeur
123 cm
Hauteur
116 cm
Poids (à vide)
262 kg
Nombre de passagers
1, 2 ou 3
Réservoir de carburant (incl. réserve)
70 litres
Réserve
- litres
Réservoir d'huile
5 litres
Capacité de rangement
100 litres
MOTEUR
Type
Quatres cylindres
Alésage et course
74 mm x 58 mm
Cylindrée
998 c.c. (140 ch)
Injection de carburant
Injection directe
Lubrification
Carter sec
Type de carburant
Ordinaire sans plomb
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